



 上海柴油机股份有限公司环境信息公开表

单位基本信息
	单位名称
	上海柴油机股份有限公司
	统一社会信用代码
	91310000607234882G		

	单位地址
	上海市杨浦区军工路2636号
	经纬度
	中心经度						121°32′35″	
中心纬度						31°20′22″	

	法定代表人
	蓝青松
	环保联系人
	宗明

	所属行业
	机械制造
	联系电话
	60652473

	单位简介（经营范围、主要产品及规模）
	上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂，始建于1947年，1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司，现隶属于上汽集团，是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业，拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。
公司目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机，功率覆盖50~1600kW，主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。





废水排放信息
	废水排放口编号
	上柴WS—01
	废水排放口位置
	军工路市政管网

	排放方式和去向
	纳管排放  污水进竹园系统
	执行标准
	《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/445-2009）

	废水年排放总量
	287255吨
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	水污染物名称
	CODCr
	氨氮
	pH
	石油类
	悬浮物

	总量控制指标
	18吨
	0.55吨
	6~9
	/
	/

	规定排放限值
	500mg/L
	40 mg/L
	6~9
	20mg/L
	400 mg/L

	实际排放浓度
	36 mg/L
	0.354 mg/L
	7.41
	0.46 mg/L
	15 mg/L







废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-1-1
	废气排放口位置
	公司东南角

	排放方式和去向
	间歇式 15米烟囱排放
	执行标准
	DB31/933-2015

	废气年排放总量
	20000万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	总量控制指标
	/
	
	
	
	

	规定排放限值
	70 mg/m3
	
	
	
	

	实际排放浓度
	19.6mg/m3
	
	
	
	



废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-2-1
	废气排放口位置
	公司东北角

	排放方式和去向
	间歇式 18米烟囱排放
	执行标准
	DB31/933-2015

	废气年排放总量
	20000万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	总量控制指标
	/
	
	
	
	

	规定排放限值
	70 mg/m3
	
	
	
	

	实际排放浓度
	13.9mg/m3
	
	
	
	





废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-1-3
	废气排放口位置
	公司东南角

	排放方式和去向
	间歇式 20米烟囱排放
	执行标准
	DB31/933-2015

	废气年排放总量
	1630万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	氮氧化物
	颗粒物
	非甲烷总烃
	
	

	总量控制指标
	22吨
	/
	/
	
	

	规定排放限值
	200 mg/m3
	30mg/m3
	70 mg/m3
	
	

	实际排放浓度
	47 mg/m3
	1.34 mg/m3
	28.2 mg/m3
	
	



废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-1-4
	废气排放口位置
	公司东南角

	排放方式和去向
	间歇式 20米烟囱排放
	执行标准
	DB31/933-2015

	废气年排放总量
	763万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	非甲烷总烃
	氮氧化物
	颗粒物
	
	

	总量控制指标
	/
	22吨
	/
	
	

	规定排放限值
	70mg/m3
	200 mg/m3
	30 mg/m3
	
	

	实际排放浓度
	1.65mg/m3
	108mg/m3
	1.03mg/m3
	
	



废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-2-3
	废气排放口位置
	公司东北角

	排放方式和去向
	间歇式 20米烟囱排放
	执行标准
	DB31/933-2015

	废气年排放总量
	1228万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	非甲烷总烃
	氮氧化物
	颗粒物
	
	

	总量控制指标
	/
	22吨
	/
	
	

	规定排放限值
	70mg/m3
	200 mg/m3
	30 mg/m3
	
	

	实际排放浓度
	7.43 mg/m3
	24mg/m3
	1.35mg/m3
	
	



废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-2-4
	废气排放口位置
	公司中部

	排放方式和去向
	间歇式 20米烟囱排放
	执行标准
	DB31/933-2015

	废气年排放总量
	56.6万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	非甲烷总烃
	氮氧化物
	颗粒物
	
	

	总量控制指标
	/
	22吨
	/
	
	

	规定排放限值
	70mg/m3
	200 mg/m3
	30 mg/m3
	
	

	实际排放浓度
	44.2mg/m3
	117mg/m3
	0.96mg/m3
	
	




废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-2-5
	废气排放口位置
	公司东北角

	排放方式和去向
	间歇式 20米烟囱排放
	执行标准
	DB31/933-2015

	废气年排放总量
	1268万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	非甲烷总烃
	氮氧化物
	颗粒物
	……
	……

	总量控制指标
	/
	22吨
	/
	
	

	规定排放限值
	70mg/m3
	200 mg/m3
	30 mg/m3
	
	

	实际排放浓度
	4.76mg/m3
	36mg/m3
	1.56mg/m3
	
	



废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-1-5
	废气排放口位置
	公司东南角

	排放方式和去向
	间歇式 9米烟囱排放
	执行标准
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2014）

	废气年排放总量
	101万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	二氧化硫
	氮氧化物
	颗粒物
	林格曼黑度
	……

	总量控制指标
	38吨
	22吨
	/
	/
	

	规定排放限值
	100mg/m3
	150 mg/m3
	20 mg/m3
	＜1
	

	实际排放浓度
	4mg/m3
	74mg/m3
	8.03mg/m3
	＜1
	




废气排放信息
	废气排放口编号
	上柴FQ-1-6
	[bookmark: _GoBack]废气排放口位置
	公司西南角

	排放方式和去向
	间歇式 9米烟囱排放
	执行标准
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2014）

	废气年排放总量
	189万立方米
	监测单位和方式
	上海市纺织节能环保中心  委托监测

	监测时间: 2017-11-10
	
	

	大气污染物名称
	二氧化硫
	氮氧化物
	颗粒物
	林格曼黑度
	……

	总量控制指标
	38吨
	22吨
	/
	/
	

	规定排放限值
	100mg/m3
	200 mg/m3
	20 mg/m3
	＜1
	

	实际排放浓度
	11mg/m3
	113mg/m3
	6.37mg/m3
	＜1
	










噪声排放信息
	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司东边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	55dB(A)

	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司东边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	51dB(A)

	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司南边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	56dB(A)

	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司南边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	50dB(A)

	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司西边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	56dB(A)

	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司西边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	51dB(A)

	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司北边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	57dB(A)

	监测点
监测时间: 2017-11-10白天
	公司北边界外一米处
	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区（GB12348-2008）

	规定排放限值
	65dB(A)
	实际监测数值
	56dB(A)







固体（危险）废物排放信息
	固体（危险）废物名称
	类别（一般固废/危废）
	危废编号
	产生量
	处置量
	贮存量
	处置单位

	污泥废物
	危险废物
	HW17(336-064-17)
	159.51吨
	149.51吨
	10吨
	上海集惠瑞曼迪斯

	废油漆渣等
	危险废物
	HW12（900-252-12)
	70吨
	/
	70吨
	/

	废油漆桶等
	危险废物
	HW49（900-041-49)
	20吨
	/
	20吨
	/

	含有机溶剂废物
	危险废物
	HW06
	3吨
	/
	3吨
	/

	含油废物
	危险废物
	HW08
	3吨
	/
	3吨
	/

	
	
	
	
	
	
	





污染治理设施建设运营情况
	治理设施名称
	投运日期
	处理工艺
	设计处理能力
	实际处理能力
	运行时间
	运行情况

	公司总口污水处理站
	2005年9月
	生化处理
	3500吨/日
	1000吨/日
	365日/年
	正常

	公司发动机二厂涂装线VOC治理装置
	2016年11月
	活性炭吸附
	10万M3/H
	10万M3/H
	250日/年
	正常

	
	
	
	
	
	
	



环评及其他行政许可信息
	行政许可名称
	项目文件名称
	制作或审批单位
	文号

	关于上海柴油机股份有限公司高性能2. OT柴油
机项目环境影响报告书的审批意见
	上海柴油机股份有限公司高性能2.0T柴油机项目
	上海市杨浦区环境保护局
	杨环保许评[2016]273号

	
	
	
	



环境突发事件应急信息
	突发环境应急预案编制及备案情况
	已编制特发环境事件应急预案，2017年10月17日上海市杨浦区环保局予以备案。

	突发环境事件发生及处置情况
	截止目前无突发环境事件发生

	环境风险防范工作开展情况
	根据公司环境管理手册及GB/T 24001-2016 idt ISO 14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》的全部要求开展环境风险防范工作



